ref N°03 téte TL4 F aiam280mm

TL4F BF4

avancee 11¢mm en

téte de

lion TL4 F
fonte,diam
280 mm
avancée=
110mm
avec bec
en fonte
Lg= 150mm
diam= 35mm
Lg totale=

250mm - -‘ ” bec fonte
N°01 TL4F: Téte de Lion en fonte o dauhin BF4
Diamétre 270 mm, avancée de 100mm ) forrte Lg= 145 mm

Trou d'eau diameétre 30 mm Lg @?ﬁm

TL4F BP : téte de lion N°4 en fonte,diam280mm : = ‘ e ref N°05
avancee=100mm avec robinet poussoir laiton BP . =" i TL&F BVL
Lg=120mm diam corps=32mm 5 :

bec verseur laton diam
ext=45_ mt=35mm Lg=
BOmm Avances totale=
170mm




Téde de lion TL4 en fonte

T - = . 'J - T T~
réf N°OS TL4F R 01268 réf N°07 TL4F R126B s sl

-téte hon N° 4 fonte diam 280

. : Téts de hon lavec bec laiton B125C
mum aves robinet laitonD 1268 ﬁ.‘:&pre Lg apparente 170mm.cliam
Lo apparente=120mm, corps - "“3'_ . corps=30mm, raccond 1*

diam 26mm, monté avec
embout 3/4"Lg totale=310mm

ot da lion N°4 fonte
diam 280mm patine
(eart antique ot robiruet
;ranm type hesagonal
h=B0mm Lg=140mm |
mbout filete /2"

| prise luyau amosage

N 10|
TLAF RHXL |

el NOB TL4A F 51268



s6iN-012 TL4F B1T8 ref N°015 TL2F BP
ThbdalinnTdehm 2B0mm
F |

e bec laiton verssur B178

g apparenis= 2B0mm cfake=
{310mm montage raccord 3/4° Longuetr
sooeps diam 30 40mm totale=2230mm
ILg ensamble=400mm. Colons
[tite vert antique

9% f

téte hon N2 forte diam=200mm, avancés 90mm
robinet poussoir laiton Lg 160mm apparent

matiére fonte ‘ réef N°014 TL2F BF6
- téte de lion N° TL2F
en fonte diam 200mm
avancee=90mm avec
bec en fonte BF6 de
Lg= 140mm corps=35
mm . Lg ensemble=
220mm ,

téte de lion diam Zﬂﬂmm.avancée 90mm trou 30mm



























































































































































































“5ri0 |

Bec fonte
type BF10
Lg
apparente

=230 mm
Corps diam
60/80 mm
Bride
100X100




BF1

BF2

BF3



Bec de fontaine en fonte, bronze ou laiton
Lg= 480 mm, corps diam 45/55, trou d ’eau diam 25mm

Bec matiére Bronze type BF8BZ
Bec matiére Laiton type BF8LT
Bec matiére Fonte type BF8F: Abandonné







